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摘 要：文中叙述了WDZ型建筑结构修补胶对钢筋混凝土构件表面缺陷修补的应用实例，主要施工方法和配方设计。

1、 引 言

混凝土（或砖石）构件，因施工、设计、使用或其他原因可能会在其表面产生空鼓、疏松，不密实甚至块状的脱落，有的会留下安全的隐患，有的则会危及正常的安全使用，有的则会影响外观，因此要加以修补。常用的修补方法是用高标号混凝土或水泥砂浆修补。但是，因新旧材料粘结不牢，使得效果不令人满意，为此在新旧材料之间增加某种粘结剂，但施工麻烦，效果也不很好；也有用环氧树脂砂浆修补，但因施工困难，容易流淌，固化时间难掌握，所以难以推广应用。

武汉大筑建筑科技有限公司（简称：大筑公司）经过多年的研制，生产了一种施工方便、工艺性能好、粘结性能好、强度高、价格低廉的环氧树脂类修补胶，并在对武汉市新华路体育场5000m2的混凝土看台板的修补中获得很大的成功。
2、 对5000m2的体育场看台板的修补应用：
武汉新华路体育场始建于1954年，可容纳观众4万人，近50年的环境影响和机械作用，使5000m2的看台板钢筋绝大部分锈蚀，表面混凝土严重风化、剥离，甚至大块脱落，其承载力严重下降，2000年停止使用。原计划拆除重建，后因耗资巨大，工期太长，而决定改为加固改造，并确定为加固后的使用寿命为15年。经湖北省建设厅投标办招标，大筑公司中标，并决定采用大筑公司研制的WDZ型建筑修补胶对有缺陷的看台板进行修补（修补后，再用体外预应力钢绞线对看台板进行加固）。

体育场的看台板主要是底部和背立面表面缺损，有的混凝土脱落深度达30~40mm，施工时正值武汉的酷暑（温度高达40~50℃以上）。

因此，首先要解决的是修补胶的流淌和操作固化太快两大技术问题。我们将几种防止流淌的材料和几种填充料按一定的比例混合，再与环氧树脂搅拌均匀，收到了很好的不流淌效果（在温度40~50℃时，一次性将20mm厚的修补胶抹在混凝土立面和底部，基本不流淌），而且价格也大幅度下降；我们又用大筑DFZ型固化剂和稀释剂来调控操作固化时间，一般可控制操作时间为100~150min。另外要解决的是工艺性能，WDZ修补胶调合后，如同包饺子时合的面粉一样，柔软，能成型，但又不粘贴操作工具，不粘手，用油漆钢板可轻松的将其抹于混凝土表面上。为了增强WDZ修补胶与混凝土表面的粘结强度，我们先将WDZ底胶喷射于混凝土表面（用油漆喷射枪），干后再涂抹修补胶，其效果更佳。WDZ型修补胶的钢—钢粘结剪力强度：8Mpa，抗拉强度：大于20Mpa，混凝土—混凝土粘结强度：C80混凝土破坏抗压强度>C80。

3、 主要施工方法

1、 混凝土表面处理。

将疏松、开裂和风化的混凝土凿除干净，用金刚片打磨，以除净油污、灰尘。

2、 对钢筋的处理。

用钢丝刷将钢筋的锈蚀层清除干净，再涂刷带锈防腐底漆二道，中间防腐漆一道。

3、 喷射WDZ底胶一道，要求厚薄均匀，不宜过厚。

4、 WDZ型建筑结构修补胶修补。

（1） 先将甲、乙组份胶液按比例搅拌均匀；

（2） 将不流淌剂和填充料混合好后倒入上述材料中，搅拌均匀，呈膏状；

（3） 用钢板刮刀将修补胶抹于混凝土表面（略加压力），每次修补胶的抹涂厚度不宜超过25mm，待4~6h后，再抹涂第二道；

（4） 修补后，随即抹压平整光滑（若要进行水泥砂浆罩面，则在修补胶外压入干燥粗砂，以便砂浆粉刷的粘贴牢固。

（5） 每次胶的操作时间为100~150min，初步固化为4~6h。

4、 配方设计

1、 WDZ底胶配比

	组   成
	质量份

	改性环氧树脂
	100

	DFZ-1固化剂
	15~20

	WDZ稀释剂
	5~10


2、 WDZ修补胶配比

	组   成
	质量份

	E-44
	100

	DFZ-2固化剂
	30~50

	WDZ稀释剂
	10~15%

	混合填料
	150~200


5、 结束语

与传统的修补胶相比，用WDZ型建筑结构修补胶，对混凝土构件表面缺陷进行修补，施工工艺性能好，强度高，价格低廉，适用于各种条件、环境和大、小面积的混凝土修补，同样适用于家庭室内小修补，如水池、卫生间、地面、墙面等等。若掺于水下固化剂，则可在潮湿环境下直接进行修补，因此应推广应用，造福于大家。

