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	粘度    (25℃)
	3000~50000 mPa，s
	耐温性能
	常温型
	-45~80℃fbv,k≥16 MPa

	
	胶 体
强 度
	抗压强度fbc,k
	≧70 MPa
	
	高温型       
	-45~150℃fbv,k≥10 MPa

	
	
	抗拉强度fbt,k
	≧20 MPa
	冻融性能
	在-25~25℃范围内,50次冻融循环后fbv,k≥16 MPa

	制造厂家
	武汉大筑建筑科技有限公司
	
	受拉弹模 E
	≧2.0×104 MPa
	固化
时间
	快速型
	5~10 min

	材质
	改性环氧树脂
	钢一钢抗剪强度   fbv,k
	≧16 MPa
	
	中速型
	10~20 min

	使用形态
	玻璃管装式(在锚孔内将玻璃搅碎，与胶混合为一体)
	钢一钢抗拉强度   fbt,k
	≧24 MPa
	
	慢速型
	 20~120 min

	
	塑料筒装式(枪压注入)
	钢一混凝土粘结抗拉
	C70混凝土破坏
	胶体固化收缩率
	<0.2%

	
	散装式(现场配制,注入式)
	耐湿热老化
	 4000h.fbv,k≧16 MPa
	施工与固化温度
	-10~60℃

	特点
	1. 由于大筑胶与钢筋、混凝土有很强的粘结抗剪强度，因此能避免不发生胶筋界面破坏或胶混凝土界面破坏。
2. 胶体固化后的收缩率仅为0.2%。
3. 存放时间可长达一年以上。
4. 能在–10～60℃温度下施工并固化。
5. 有三种包装、三种施工、三种固化时间可供选择
	植筋安装参数和受拉承载力设计值(K N)
(HRB335级钢筋)

	
	
	钢筋直径      d(mm)
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	25
	28
	32

	
	
	计算截面面积  AS(mm)2
	50.3
	78.5
	113.1
	153.9
	201.1
	254.5
	314.2
	380.1
	490.9
	615.8
	804.2

	
	
	钻孔直径      d0(mm)
	12
	14
	16
	18
	22
	25
	26
	28
	32
	38
	42

	
	
	最小基材厚度  hmin(mm)
	锚固深度hef＋2d0

	
	
	最小边距      Cmin(mm)
	80
	80
	100
	100
	120
	120
	140
	160
	180
	200
	220

	适用
	适用于静力及抗震烈度≦8度的结构构件或非结构构件的后锚固连接的胶结固定
	最小间距      Smin(mm)
	80
	80
	100
	100
	120
	120
	140
	160
	180
	200
	220

	
	
	锚固

深度

hef
(mm)
	开裂混凝土
	C20
	160
	200
	240
	280
	320
	360
	400
	440
	500
	650
	640

	
	
	
	
	C30
	140
	170
	210
	240
	280
	310
	340
	380
	430
	480
	550

	
	
	
	
	 ≥C40
	120
	140
	170
	200
	230
	260
	280
	310
	350
	400
	450

	表内数据能满足有关规范植筋极限抗拔力破坏性检验的规定:

NcRm≧[γu].Nsd       (JGJ145-2004 ：A.5.2-1)

NcRm—植筋极限抗拔力实测平均值
Nsd—  钢筋拉力设计值      [γu ] = 1.7
	
	未开裂混凝土
	C20
	100
	120
	150
	170
	200
	220
	240
	270
	300
	340
	390

	
	
	
	C30
	80
	100
	120
	140
	160
	180
	200
	220
	250
	280
	320

	
	
	
	 ≥C40
	64
	80
	100
	120
	130
	150
	160
	180
	200
	230
	260

	
	受拉承载力设计值(KN)
	15.1
	23.6
	33.9
	46.2
	60.3
	76.4
	94.3
	114.0
	147.3
	184.7
	241.3

	
	HRB400级钢筋锚固深度及承载力设计值按上表乘以系数1.2

	详细内容请浏览：www.dazhujiagu.com                                       


   2006年5月12日  以此日期为准
