	大 筑 碳 纤 维 专 用 粘 结 树 脂
	粘结树脂的技术性能

	
	混合粘度
	<800 mPa,s(20℃)
	可操作时间
	≥40min/(20℃)

	湖北省建设厅《新产品新技术鉴定验收证书》鄂建(2001年)10号
建设部《全国建设行业科技成果推广项目证书》(2005024)
《武汉市科技进步贰等奖证书》(2002J－90－2－030－022)
	浸润胶用量
	0.6~0.8kg/㎡
	施工温度
	－10~60℃

	
	混合比例
	甲:乙＝1:0.3~0.5
	固化时间
	6~12h/(20℃)

	
	                            有害物质量      (规范GB18583-2001)

	制造厂家
	武汉大筑建筑科技有限公司
	甲醛(g/kg)
	0.004／标准≤0.5
	苯(g/kg)
	无／标准≤ 5

	材 质
	改性环氧树脂
	甲苯+二甲苯(g/kg)
	0.02／ 标准≤200
	总挥发性有机物(g/L)
	59／标准≤750

	特 点
	1、与碳纤维片材有很好的配套性；
2、底层树脂能快速浸透于混凝土表层，增强碳纤维与混凝土的粘结力；
3、能完全浸透于碳纤维丝之间。
4、有优良的力学性能和工艺性能。
5、耐老化性，耐水性和耐化学腐蚀性优良。
6、粘度低，但不流淌，每平方米用胶量：0.6~0.8kg。
7、可根据不同的施工环境湿度，选择在不同湿度下固化的粘结树脂。
8、可根据不同的施工环境温度(－10~60℃)，选择在不同温度下固化的粘结树脂。
9、可根据不同的使用环境温度(－40~150℃),选择不同的耐温粘结树脂。
	粘结碳纤维布的力学性能

	
	
	碳纤维布
	抗拉强度
	弹性模量
	伸长率

	
	
	0.111(mm)、200(g/㎡)
	≥3200Mpa
	2.3×105 Mpa
	1.52%

	
	
	0.167(mm)、300(g/㎡)
	≥3200Mpa
	2.6×105Mpa
	1.65%

	
	
	底层树脂，找平树脂的力学性能

	
	
	正拉粘接强度
	≥3.5Mpa,且大于被加固混凝土的抗拉强度标准值ftk

	
	
	浸渍树脂的力学性能

	
	
	剪切强度
	≥12Mpa
	正拉粘结强度
	同找平树脂

	
	
	拉伸强度
	≥36Mpa
	弹性模量
	≥1800Mpa

	适 用
	适用于静力及抗震烈度≤8度结构构件或非结构构件的加固。
	压缩强度
	≥70Mpa
	伸长率
	≥1.8%

	
	
	弯曲强度
	≥45Mpa
	湿热老化
	≥12Mpa/4000h
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